


EN & ENL ENDURANCE - BATTERIE AGM VRLA 

Le batterie sigillate al piombo Yuasa della serie Endurance, sono state progettate per la crescente richiesta di energia per

telefonia, luci di emergenza, ups e molte altre applicazioni dove alta affidabilit• e lunga durata son o richieste. Le batterie

della serie Endurance rispondono alle normative IEC 896-2 e BS6290 Parte 4 (1997) e non necessitano di manutenzione 
per tutta la durata di vita che ! di 12 anni e pi".

CARATTERISTICHE
Lunga vita in tampone (10-15 anni vita attesa).

 Tecnologia dell©elettrolita assorbito. 

Contenitore e coperchio realizzati in ABS Flame Retardant UL94-V0.

 Sistema a valvole a bassa pressione che in caso di sovraccarica permette la fuoriuscita dei gas 

in eccesso e risigilla l©accumulatore dopo aver raggiunto i normali parametri di funzionamento.

Alto spessore delle piastre al piombo calcio che grazie alla loro resistenza alla corrosione 

 permettono una vita di progetto superiore ai 10 anni.
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0.1C A (max.) 2.26V/Cella Tensione costante a 20oC

CURVE DI SCARICA

CARATTERISTICHE DI CARICA
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