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Faston : 187   A

Terminale a bandiera    E Terminale a bandiera    F

 Terminale a bandiera   G

JST No. VHR-2N   I

Polo ad inserto

Faston : 187   B  Faston : 250   D

INCH = MM
.250 6.35
.185 4.70
.124 3.15
.098 2.50
.059 1.50
.031 0.80
.020 0.50
.004 0.10

INCH = MM
.472 12.00
.453 11.50
.433 11.00
.216 5.50
.079 2.00

INCH = MM
0.24 6
0.27 7
0.37 9.5
0.71 18
0.768 19.5

INCH = MM
0.472 12.00
0.250 6.35
0.236 6.00
0.185 4.70
0.079 2.00
0.020 0.50

INCH = MM
.59 15.0
.216 5.5
.295 7.5
.197 5.0

INCH = MM
.310 7.90
.250 6.35
.16 4.0
.031 0.8
.020 0.5

Caratteristiche
• Superbo recupero di energia.
• Elettrolita a sospensione.
• Ricombinazione di gas.
• Multiuso: tampone o ciclico.
• Utilizzabile in ogni posizione.
• Densità di energia superiore.
• Piastre al piombo-calcio .
• Costruita in tutto il mondo.
• Applicazioni specifiche.

Caratteristiche tecniche
Costruzione ermetica
La costruzione ermetica esclude perdite di acido e dai
terminali.

Elettrolita a sospensione
Tutte le batterie Yuasa utilizza la tecnologia ad elettrolita 
sospeso per mezzo di una microfibra che trattiene un grosso 
volume di elettrolita sulla cella. L'elettrolita trattenuto
nel separatore impedisce che vi siano grosse perdite anche
in caso di danneggiamento del vaso contenitore.

Controllo delle emissioni
La tecnologia applicata consente un effettivo 
controllo delle emissioni di gas, consentendone l'uso in 
condizioni proibitive.

Assenza di manutenzione
La ricombinazione interna dei gas prodotti e l'ermeticità
del prodotto rendono le batterie della serie NP
prive di manutenzione.

Terminali
Le batterie della serie NP offrono una vasta gamma di
terminali.

Operative in qualsiasi posizione
La tecnologia ad elettrolita sospeso fa si che sia possibile
installare la batteria in qualsiasi posizione, senza provocare 
dispersioni di acido. Sconsigliato permanentemente capovolto.

Valvola di sicurezza
Le batterie sono equippaggiate con una sicura ed efficace
valvola, che rilascia automaticamente i gas in eccesso
in caso di sovraccarica e guasto del carica batterie.
E' importante considerare che non ! possibile 
installare le batterie in contenitori ermetici.

Terminali

L©AFFIDABILITA© E© LA SUA SICUREZZZA
Le batterie Yuasa serie NP, NPC e NPH utilizzano le più avanzate tecnologie sulla 
ricombinazione di gas. Yuasa ha applicato i suoi 80 anni di esperienza nel campo delle 
batterie al piombo per produrre un'ottima serie di batterie ermetiche.



Piastre al Piombo - Calcio
Le piastre al Piombo - Calcio consentono considerevoli
aumenti delle prestazioni sia in tampone che per uso
ciclico e danno parallelamente un buon recupero di
energia dopo una scarica profonda.

Lunga durata ciclica
In funzione della profondit• di scarica si possono 
ottenere pi€ di 1000 cicli.

Durata in tampone
La vita attesa per uso tampone ! di 5 anni .

Separatori
L©alto isolamento dei separatori consente di prevenire 
corto circuiti tra  le piastre ed il travaso di materia 
attiva.

Stoccaggio
Un'estrema bassa autoscarica consente di 
immagazzinare per un periodo di 6 mesi a 20"C la batteria
senza perdite considerevoli di capacità.

Range di Temperatura
Le batterie  possono essere utilizzate con una variazione 
di temperatura tale da fornire una buona flessibilit•
applicativa.
Carica          – 15°C a 50°C
Scarica – 20°C a 60°C
Stoccaggio   – 20°C a 50°C 

Ricarica a regime ciclico

Autoscarica

Vita attesa in tampone

Scarica tipica serie NP - uso ciclico

NP curve di scarica a 25!C

Caratteristiche di ricarica

NP



Carica batteria
intelligente
Conforme a BS3456, IEC335, UL
1236, EN60335, CE  EN5008-1

Caratteristiche
Controllo a microprocessore.
Protetto al corto circuito.
Protezione inversione polarità.
Protezione alta temperatura.
Soft start.
Carica rapida.
3 step di carica CI-CV-tampone.
Tensione costante.
Timer.

Serie standard
YCP03A12 300mA 12v
YCP03A24 300mA 24v
YCP03A6 300mA 6v
YCP06A12 600mA 12v
YCP06A6 600mA 6v
YCP1.5A12 1.5A 12v
YCP1.5A24 1.5A 24v
YCP1.5A6 1.5A 6v
YCP1A12 1A 12v
YCP1A6 1A 6v
YCP2A12 2A 12v
YCP2A24 2A 24v
YCP2A6 2A 6v
YCP3A12 3A 12v
YCP4A12 4A 12v
YCP6A12 6A 12v
YCP8A12 8A 12v
YCP10A12 10A 12v
YCP8A24 8A 24v

NP Standard
Disponibile per larga fascia applicativa.

NPH/NPW
Alte prestazioni alle scariche brevi
rispetto alle tradizionali NP.

NPC
Progettate per uso ciclico.
Applicazioni dove sono richiesti frequenti scariche profonde
(Vedi catalogo NPC ).

NPL
Lunga vita attesa 10-12 anni  BS6290pt4 (FR in opzione).
Documentazione disponibile (Vedi catalogo NPL ).

Carica per applicazione standby
Caricate a 2.275 volts per cella continuamente.
La corrente iniziale pu! arrivare a 2C .
La corrente di fine carica " tipicamente di 0.0005 CA to 0.004cCCA. 

Carica per applicazioni cicliche
Vedi grafico allegato.

PRECAUZIONI
-  Evitare corto circuiti tra i poli.
- Non caricare in contenitori ermetici.
- La temperatura e la tipologia di impiego  

influenza la vita attesa della batteria.
- Il Ripple riduce la vita della batteria.

Relazione tra la tensione di
ricarica e la temperatura

NPH Curve di scarica



Layouts

NP1-6 NP1.2-6 NP2.8-6 NP4-6 NP7-6 NP10-6 NP12-6 NP0.8-12 NP 1.2-12 NP2-12 NP2.1-12 NP2.3-12 NP2.8-12 NP3.2-12

1 1.2 2.8 4 7 10 12 0.8 1.2 2 2.1 2.3 2.8 3.2

0.93 1.1 2.5 3.7 6.5 9.2 11.1 0.74 1.1 1.86 1.9 2.1 2.5 2.9

0.85 1 2.3 3.4 6 8.5 10 0.68 1 1.7 1.75 1.9 2.3 2.7

0.6 0.7 1.6 2.4 4.2 6 7.2 0.48 0.7 1.2 1.2 1.3 1.6 1.9

6 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 12 12

54 58 61 72 86.2 85 101 65 61 95 69 76 63 71

24 25 29 28 28.5 30 35 27 25 34 31 29 30 32

75 60 30 20 22.5 8 8 270 110 180 60 65 60 50

5 12 28 40 35 40/75 75 4 12 10 21 23 28 32

15 36 84 1.20 105 300 360 12 36 30 63 69 84 96

51 97 134 70 151 151 151 96 97 150 178 178 134 134

42.5 25 34 47 34 50 50 25 48 20 34 34 67 67

54.5 54.5 64 105.5 97.5 97.5 97.5 61.5 54.5 89 64 64 64 64

0.25 0.31 0.57 0.87 1.32 1.93 2.05 0.35 0.58 0.7 0.82 0.95 1.12 1.2

A A A A A A/D D I A B A A A A

5 1 1 5 1 1 1 6 3 7 1 1 3 3

- - - - - - - - - - - - - -

20h a 1.75vpc 30ëC

10h a 1.75vpc 20ºC

5h a 1.70vpc 20ºC

1h a 1.60vpc 20ºC

Tensione

Densit# di energia (Wh.L.20hr)

Energia Specifica (Wh.kg.20hr)

Resistenza int. (m.Ohms)

Scarica massima (A)

Corrente di corto circuito (A)

Dimensioni (mm)

Lunghezza

Profondit#

Altezza totale

Peso (Kg)

Terminali

Layout

Coppia di serraggio Nm

Specifiche Generali
Capacit" nominale (Ah)

NP4-12 NP7-12 NP12-12 NP17-12 I NP18-12 NP24-12 I NP38-12 I NP65-12 I NPH2±12FR NPH3.2±12 NPH5±12 NPH12±12 NPW45-12

4 7 12 17 17.2 24 38 65 - - - - 29wpc
15min

3.7 6.4 11.1 15.7 16 22.3 35.3 60.5 2 3.2 5 12 40wpc
10min

3.4 5.9 10 14.4 14.5 20.4 32.3 55.3 1.82 2.91 4.5 10.8 63wpc
5min

2.4 4.2 7.2 10.2 10.3 14.4 22.8 39 1.5 2.4 3.8 9 82wpc
3min

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

75 91 104 89 94 79 83 77 82.7 69.2 92.9 95 89.7

27 32 36 33 38 32 32 34 28.5 27.3 29.9 32 30.7

40 25 16 15 11 9.5 7.5 5 66 35 24 16 -

40/75 40/75 75 170 112 240 300 500 14 22.4 35 84 42

120 210 360 500 500 500 500 800 40 64 100 240 105

90 151 151 181 180 166 197 350 68 134 90 151 151

70 65 98 76 76 175 165 166 51 67 70 98 65

106 97.5 97.5 167 167 125 170 174 88 64 106 97.5 97.5

1.75 2.65 4.05 6.1 6.2 9 14.2 23 0.84 1.4 2 4.2 2.7

A/D A/D D J E J J K A A D D D

1 4 4 2 2 2 2 2 2 3 1 4 4

- - - 2.45 - 2.45 2.45 4.76 - - - - -

20h a 1.75vpc 30ëC

10h a 1.75vpc 20ºC

5h a 1.70vpc 20ºC

1h a 1.60vpc 20ºC

Tensione

Densit# di energia (Wh.L.20hr)

Energia Specifica(Wh.kg.20hr)

Resistenza int (m.Ohms)

Scarica massima (A)

Corrente di corto circuito (A)

Dimensioni (mm)

Lunghezza

Profondit#

Altezza totale

Peso (Kg)

Terminali

Layout

Coppia di serraggio Nm

Capacit" Nominale (Ah)

www.yuasa.it



Yuasa in Europa

Alla fine degli anni ' 80 Yuasa fonda una 

societ! UK per la distribuzione 

delle propie batterie. Uno stabilimento

venne installato nel Galles da dove oggi 

vengono fornite le batterie in tutta Europa,

meritando il Queen’s Award per l© Export !!

due occasioni, producendo in conformit#

con le direttive ISO9002 e ISO14001.

Con le sedi in Italia, Regno Unito, Francia

Germania e Spagna, Yuasa " presente in 

tutto il territorio europeo, fornendo prodotti 

di alta tecnologia ed affidabilit#.

Distributed byYuasa Italy s.r.l.
Via Gallarate, 94

20151 Milano
Tel: 02/38009108   Fax: 02/38003785

E-mail: yuasa.italy@yuasa.it

www.yuasa.it


