


SERIE NPC YUASA 

Linea di batterie appositamente realizzate per impieghi gravosi, come le
applicazioni cicliche e la piccola trazione elettrica, con incremento della 
durata di vita doppia rispetto ai corrispondenti modelli NP/NPL.

CARATTERISTICHE

1. Vita ciclica doppia
Le batterie serie NPC forniscono circa 500 cicli di scarica/carica

circa il doppio rispetto alle tradizionali batterie . 

2. Regolate con valvola e senza manutenzione
L'elettrolita assorbito e l'innovativo sistema di  ricombinazione 

di gas garantiscono minima emissione di gas ed assenza

di manutenzione.

3. Durata con scarica profonda
La ricerca Yuasa e la progettazione specifica del separatore

allungano considerevolmente la vita ciclica della batteria.

4. Minima  autoscarica
L©impiego ciclico delle batterie tende a lasciare autoscaricare le batterie 

causando la corrosione delle piastre e diminuendone la vita. La

autoscarica delle batterie NPC ! inferiore allo 0.1 % al giorno a

20°C e questo estende la vita della batteria anche se inattiva.

Temperature di funzionamento
Carica  : ! 15 ~ 50°C 

Scarica:                   ! 15 ~ 50°C 

Stoccaggio:           ±  20 ~ 50°C 

Metodologia di carica 
Corrente: Max. 0.25CA

Tensione: 2.4 ~ 2.5VPC

Applicazioni

" Carrozzine per disabili

" Golf trolley

" Elevatori

" Illuminazione

" Giocattoli

" Fotovoltaico

" Robotica

" Comunicazioni

" Dispositivi elettrici

" Pompe elettriche

" Strumenti di misura
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Altri NPC

Servizio ciclico in relazione alla profondit! 
di scarica

Condizioni di prova A
Capacità0.17CA(FV 10.2V)
Prova di durata 0.25CA, 3 ore
NG: 14.6V, 9 ORE
MAX. CORRENTE DI CARICA: 0.25CA
TEMPERATURA AMBIENTE: 25°C 

NPC



Specifiche

 Modello Volts Capacit"  
(20 hr rate) (Ah)

 Dimensioni

Lunghezza   Profondit"
Altezza Totale
incl. terminali

 Peso   Layout
Terminali

12

12

30

65

195mm

350mm

129mm

166mm

179mm

174mm

11.25kg

23kg

1

2

NPC17 - 12 12 17 181mm 76mm 167mm 6.2kg 2 E
NPC24 - 12I 12 24 175mm 166mm 125mm 8.8kg 2 J

F

K

NPC30 - 12
12 38 197mm 165mm 170mm 14kg 2 JNPC38 - 12I

NPC65 - 12I

Layouts

Terminali

1 2

Terminal e a bandiera    E

Termina le a bandiera    F Terminal i   J, K & L

INCH = MM
.472 12.00
.453 11.50
.433 11.00
.216 5.50
.079 2.00

INCH = MM
.59 15.0
.216 5.5
.295 7.5
.197 5.0

Precauzioni
- Evitare corto circuiti.
- Non caricare in contenitori ermetici.
-  Il tipo e la temperatura  di utilizzo 

incidono sulla vita della batteria. 
-  Il ripple incide sulla vita della batteria.

www.yuasa.it
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TENSIONE DI RICARICA 2.4 - 2.5VPC
CORRENTE DI CARICA  INIZIALE: 0.25CA
TEMPERATURA : 25°C (77°F)

 volume

Tensione finale

corrente di carica

VITA CICLICA IN RELAZIONE ALLA
PROFONDITA© DI SCARICA

CARATTERISTICA TENSIONE COSTANTE
E CORRENTE COSTANTE

CORRENTE DI SCARICA  / AUTONOMIA                                CARATTERISTICA DI SCARICA AL
VARIARE DELLA CORRENTE 25"C

CONDIZIONI DI PROVA
Capacit•    0.17CA(FV 10.2V)
Prova di durata                     0.25CA, 3 ore
Carica:                               14.6V, 9 ore
MAX. CORRENTE  DI CARICA: 0.25CA
 TEMPERATURA AMBIENTE:      25°C 

STOCCAGGIO (MESI)
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CARATTERISTICHE DI AUTOSCARICA

Prestazioni

REGIME DI RICARICA CICLICA

Distributed byYuasa Italy s.r.l.
Via Gallarate, 94

20151 Milano
Tel: 02/38009108   Fax: 02/38003785

E-mail: yuasa.italy@yuasa.it

www.yuasa.it


