
SWL Series
BATTERIE ERMETICHE AD ALTA SCARICA (VRLA)

SWL



BATTERIE VRLA SERIE SWL

La serie SWL • l©evoluzione della serie NPL ad alta concentrazione di energia
in grado di fornire un extra 40% di capacità.Tutte le altre caratteristiche,  
ingombri e connessioni restano invariate rendendo intercambiabili le due serie
di prodotti.

CARATTERISTICHE
 Le batterie Yuasa!VRLA possono essere installate in qualsiasi posizione esclusa permanentemente rovesciata
 ! Il contenitore standard ! realizzato in ABS ritardante la fiamma UL94: HB Ø.
 ! In opzione sono fornibili nella versione FR ritardante la fiamma UL94:VØ!(indice di ossigeno!30).
       La serie SWL è prodotta secondo il sistema qualit" !ISO9001:2000.
 ! L©opzione FR!! conforme con quanto previsto dalle normative !BS6290!Parte 4!(1997).
 ! La serie ! costruita in conformit" con quanto previsto dalle normative !IEC!60896-21+22.
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Specifiche Generali

   !"#$ %$ !&'

() Tensione nominale   (* (* (* (* + (*

*) Watt/Cella nominali
(, -&. a (!+/01233a (*4 *,, 5,, 5(6 578 9
8 -&. a (!+/01233a (6+ *48 ::5 :85 8*: 9
5 -&. a (!+/01233a *56 5:+ 8( ( 85+ 84* 9

5) Peso ;<                 6!5 (:!8 ** *5!4 *4!: *5!8

:) Densit! di energia =>?0@)                   4  4 6+ 4(!8 44 (,, 6,

8) Energia specifica
=>?!A<) (,  ore                               5+ 57 *4!7 56 :, :,

+) Resistenza interna
    -B?-           4!8 + + :!: 5!+ (!+

7) Corrente massima di
scarica x 1min C    (8, *,, (+8 8,, 8,, 8,,

4) massima corrente di 
scarica di breve durata =( %2D)
&. C-E2F2% 8,, 8,, :8, 4,, 4,, 4,,

6) Temp. di funzionamento G1
1 arica 9(8 'B 8, 9(8 'B 8, 9(8 'B 8, 9(8 'B 8, 9(8 'B 8, 9(8 'B 8,
Scarica    9*, 'B +, 9*, 'B +, 9*, 'B +, 9*, 'B +, 9*, 'B +, 9*, 'B +,

(,) Autoscarica a 20 °C

( - ese 67 67 67 67 67 67
5 - esi    6( 6( 6( 6( 6( 6(
+ mesi    48 48 48 48 48 48

(() Terminali standard    inserto      inserto inserto     inserto         
HiEo 

I I

(*) Coppia di serraggio  Nm            *!:8 *!:8 :!7+ :!7+ +!( :!7+

(5) Contenitore   CIJ CIJ CIJ CIJ CIJ CIJ

Dimensioni / mm

@unghezza K09(                              (++ (67 *(+ 58, 54, 58,
Profondit! K09(                               (78 (+8 (+4 (++ (++ (++
Altezza K09*                                   (*8 (7, **5 (7: (77!8 (7:

Modello           SWL 750 SWL1100 SWL1800* SWL1850 SWL2250* SWL1850-6*  
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CURVE DI CARICA
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TENSIONE DI CARICA:!2.275!V/cell
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CURVE DI CARICA

VITA ATTESA IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA

Distributed!byYuasa Italy S.r.l.
Via Gallarate, 94
20151 Milano

Tel:!02/38009108!!Fax:!02/38003785
E-mail:!yuasa.italy@yuasa.it

www.yuasa.it

CARATTERISTICHE DI AUTOSCARICA Met odo di ricarica ( 20!C)
Uso tampone: Tensione di ricarica 2.275 V/el

Precauzioni
- Evitare i cortocircuiti
- Non installare in contenitori ermetici
- Le modalità e la temperatura di utilizzo condizionano

la vita della batteria.
- Il Ripple riduce la vita della batteria.


